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QUÉ ES Y PARA QUÉ 
FUNCIONA? 

BleBox temp sensor es un sensor de temperatura WiFi. Verifica la 
temperatura sin importar dónde se encuentre. Controla otros 
dispositivos en función de los cambios de temperatura. Recibe 
notificaciones en su teléfono. Coloca el sensor en un lugar alejado 
del router
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ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS
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MEDIDAS DE 
SEGURIDAD

No conectar a cargas con una potencia superior a la permitida.

Conectar según lo indicado en el esquema del manual. La conexión 
incorrecta puede ser peligrosa, causar daños en el controlador y 
anular la garantía. 

La instalación del dispositivo a una red eléctrica que no cumple con 
los requisitos de calidad definidos por la norma PN-EN 50160 tendrá 
como consecuencia la pérdida de la garantía. 

¡Atención! La ausencia de dispositivos de seguridad conectados al 
controlador, tales como una barrera infrarroja y una barra de 
presión o un dispositivo de señal de advertencia, pueden ocasionar 
daños a la salud y la propiedad. 



5

ESQUEMA DE 
CONEXIÓN
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INSTRUCCIONES BÁSICAS
Antes de instalar el controlador, desconecte la tensión suministrada al circuito. 
Recuerde que todo el trabajo de instalación debe hacerse con la fuente de 
alimentación desconectada (desconectar el fusible de la instalación de la red 
eléctrica o el cable de alimentación en la toma). El controlador debe ser instalado en 
un lugar que lo proteja contra daños accidentales. Tenga en cuenta que los 
elementos metálicos (cables, grandes elementos de la instalación) afectan 
negativamente al alcance del dispositivo, y por lo tanto a la comodidad de usuario. 
Se aconseja que el dispositivo sea montado en una posición estable y fija, con la 
antena en posición vertica. Al instalar el dispositivo fuera de lugares secos, se debe 
prestar especial atención en la hermeticidad de las prensaestopas de goma. La 
sonda de medición es impermeable. No está permitido instalar la sonda en un lugar 
expuesto al contacto con aceites, combustibles líquidos, solventes y sustancias 
cáusticas, así como en lugares expuestos a la acción directa de altas temperaturas. 
Familiarícese con el diagrama y luego proceda a instalar el controlador. Preste 
especial atención a la designación de los conectores del controlador. Comience 
conectando los cables de alimentación de +12 V / + 24 V (rojo o negro con una línea 
punteada blanca) y el cable de tierra (negro). Conecte la sonda externa de 
temperatura al conector azul en el orden de los colores (desde la izquierda): negro, 
rojo y amarillo o blanco, marrón y verde. Si son instaladas sondas adicionales deben 
ser conectadas de forma paralela. El último conector, en el extremo derecho, debe 
estar desconectado, ha sido diseñado para permitir la ampliación de las 
capacidades del producto y actualmente no se utiliza. Luego de asegurarse de que 
el dispositivo esté conectado de acuerdo con el esquema y que cerca del 
controlador no hay partes metálicas que puedan crear accidentalmente 
cortocircuito, encienda el dispositivo conectándolo a la fuente de alimentación 
(conectando el fusible de la instalación de la red eléctrica o el cable de alimentación 
a la toma).



CONTROL DESDE LA 
APLICACIÓN WBOX

cerrar
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cerrar
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